Lewy
przycisk
funkcyjny

Gérny
przycisk
funkcyjny

Kitchen Minder™
INSTRUKCJE DOTYCZACE
INSTALACJI

Prawy
przycisk
funkcyjny

Dolny
przycisk
funkcyjny

UWAGA: W niniejszym podreczniku:
Wypunktowanie (®) oznacza opis funkcji.
Prefiks liczbowy (1.) oznacza procedure.
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Materialy wymagane do instalacji

Kitchen Minder oraz wyswietlacz oceny

llosé

1
1

Numer katalogowy

980519
980517

Opis
Kitchen Minder

Wyswietlacz oceny

Zestaw instalacyjny do uzytku z paskami
timera firmy ICC (Prince Castle)

llosé
1

1

Numer

katalogowy
802512

681-8x8-600-
BLU
681-8x8-600-
BLK"
681-8x8-120-
RED
681-8x8-300-
GRY

801319

890195

600000
660021
660019-6

681-6x6-900

801112

Opis

9-calowy uchwyt
montazowy
Kabel Cat5 15 m, niebieski

Kabel Cat5 15 m, czarny
Kabel Cat5 3 m, czerwony
Kabel Cat4 7 m, szary
Zasilacz 12 'V, 1,25A

i kabel zasilania

Uktady programowe dla
czarnych skrzynek
Zaciski na kable 7 cm

Zaciski na kable 17 cm

Rurkowanie dzielonej
wigzki 1,8 m

Izolowany kabel
telefoniczny 6 22 m, RJ12,
PC POS/KM

Adapter RJ-12 DB9, PC
POS/KM

LUB

Opcjonalny modut Flexi-16 (jezeli jest wymagany):
Numer katalogowy Opis

980560
Opcje uchwytéw mocujacych

llosé

Numer katalogowy

Zestaw instalacyjny do uzytku z paskami
timera firmy Prince Castle
los¢ Numer

1

1

katalogowy
802512

681-8x8-120-
RED
681-6x6-120
681-6x6-600
681-8x8-300-
GRY
681-6x6-60

801319

600000
660021
660019-6

681-6x6-900

801112

990195-70

Opis

9-calowy uchwyt
montazowy
Kabel Cat5 3 m, czerwony

Izolowany kabel
telefoniczny 3 m
Izolowany kabel
telefoniczny 6 15m
Kabel Cat4 7 m, szary

Izolowany kabel
telefoniczny 1,5 m
Zasilacz 12V, 1,25A

i kabel zasilania

Zaciski na kable 7 cm
Zaciski na kable 17 cm

Rurkowanie dzielonej
wigzki 1,8 m

Izolowany kabel
telefoniczny 6 22 m, RJ12,
PC POS/KM

Adapter RJ-12 DB9, PC
POS/KM

Translator PC

Modut Flexi-16 z najnowszym oprogramowaniem.

Opis

1
1
1

1
1

802513-1
802513-2
802513-5

802513-6
802503-6

Zestaw uchwytéw urzadzenia PHU, DUKE
Zestaw uchwytoéw urzadzenia PHU, PRINCE

CASTLE

Regulowana obudowa z uchwytem

Adapter do montazu na suficie

Ceownik

Wymagane narzedzia:
Drabina 1,8 m
Duze i mate Srubokrety krzyzakowe
Maty srubokret ptaski
Szczypce do ciecia drutu

N6z typu ,Sheetrock” lub nozyce do kartonéw
Szczypce lub klucz nastawny
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Zmiana uktadéw oprogramowania w modutach

interfejsu stacji (wymagane tylko w przypadku
instalacji paskow timera ICC)
e Aby zapewni¢ odpowiednig komunikacje z systemem
Kitchen Minder, nalezy zmieni¢ oprogramowanie
w kazdej czarnej skrzynce fazy 1.
1. Znajdz czarne skrzynki ptyt Main Board i Specialty
Board i wykonaj odpowiednig procedure dla kazdej
Z nich.
A. Wewnatrz urzagdzenia PHU Prince Castle
1) Wytacz urzadzenie PHU.
2) Odkre¢ prawy panel (widok z przodu)
urzadzenia PHU.
3) Znajdz ztacze zasilania czarnej skrzynki i odtgcz

je. NIE podtgczaj ponownie. System Kitchen
Minder pobiera zasilanie z kabla danych, ktory
zostanie podtgczony pdznie;.

4) Odtacz wszystkie ztacza telefoniczne od
skrzynki.

5) W pokrywie czarnej skrzynki odkre¢ 4 mate
Sruby z tbem z gniazdkiem krzyzowym.

6) Odszukaj 40-stykowy uktad mikrokontrolera
w lokalizacji U1 na ptytce drukowane;.

7) Za pomoca $rubokretu ptaskiego delikatnie
podwaz uktad, a nastepnie wyciagnij i wyrzuc
go.

8) Zamontuj nowy uktad w gniezdzie, dopasowujac
wgtebienie na jego koncu ze wzorem wgtebienia
na ptytce drukowanej. Dopasuj styki uktadu do
gniazda i delikatnie docisnij uktad. Sprawdz, czy
styki uktadu nie sg zagiete.

9) Ponownie zamocuj pokrywe czarnej skrzynki.

10) Podtgcz ponownie kable danych. Urzadzenia
PHU nalezy podtaczy¢ do portéw Warmer 1 i/lub
Warmer 2.

11) Ponownie zamontuj panel boczny urzgdzenia
PHU.

B. Na zewnatrz urzadzenia PHU

1) Wykonaj czynnosci 3 — 10 zgodnie
Z powyzszym opisem.

2) Odtgcz istniejacy transformator Scienny

3) zgniazda i usun go z kuchni. Czarna skrzynka
pobiera zasilanie z kabla danych systemu
Kitchen Minder, ktory zostanie podtaczony
pdznie;.

C. Flexi-16 (opcja)

1) Jezeli z systemem Kitchen Minder zostat
dostarczony modut Flexi-16, jest na nim
zainstalowane najnowsze oprogramowanie. Nie
trzeba zmieniaé uktadu oprogramowania.

2) Jezeli juz uzywasz modutu Flexi-16, skontaktuj
sie z firmg ICC, aby w prosty sposéb wymienié
urzadzenie na nowe.
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Montaz systemu Kitchen Minder

System Kitchen Minder nalezy zamontowac¢ przy koncu
broilera gtéwnej ptyty przygotowania produktéw. Nalezy
zapewni¢ dostep od strony urzadzenia w taki sposob, aby
nie zaktdcac zbytnio pracy cztonka zespotu na gtownej
ptycie przygotowania kanapek.

Uzyj wczesniej ustalonych miejsc montazowych
zlokalizowanych podczas wstepnej inspekcji miejsca
montazu systemu Kitchen Minder i zamontuj system
Kitchen Minder, korzystajac z jednej z ponizszych metod:

A. Przymocuj system Kitchen Minder do istniejacej
obudowy za pomocg elementdéw znajdujgcych sie

w zestawie montazowym. Przymocuj system Kitchen
Minder do istniejgcej obudowy i dokreé wszystkie Sruby.
(Patrz zdjecie 1)

e UWAGA - W przypadku montowania do istniejacej
obudowy nalezy przed wywierceniem otworéw
koniecznie sprawdzi¢ potozenie okablowania
wewnatrz obudowy!

B. Zamontuj uchwyt systemu Kitchen Minder na gérze
urzadzenia Prince Castle PHU przy uzyciu opcjonalnego
uchwytu mocujacego urzadzenia PHU (patrz zdjecie 2).
Postepuj zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi dotaczonymi
do uchwytu mocujgcego.

C. W przypadku restauracji, w ktérych nie ma istniejacej
obudowy przy komorze do gotowania na parze, mozna
uzy¢ opcjonalnej obudowy i uchwytu mocujgcego
urzgdzenia PHU, aby zapewni¢ profesjonalny wyglad
instalacji. (Patrz zdjecie 3) Na obudowie sg juz nawiercone
otwory umozliwiajgce montaz istniejgcej zewnetrznej
czarnej skrzynki urzadzenia PHU oraz w miare potrzeby
dodanie elektrycznej skrzynki przytaczowej.

W restauracjach, w ktérych wysokos¢ pomieszczenia jest
wieksza niz standardowa, mozna zainstalowac¢ takze
opcjonalny adapter do mocowania do sufitu. Szczegotowe
procedury dotyczace instalacji mozna znalez¢

w instrukcjach dotgczonych do tych opcjonalnych
elementéw mocujacych. Dodatkowe informacje dotyczace
tych opcji mocujgcych mozna znalez¢é w Podreczniku
wdrozenia systemu Kitchen Minder.

ZDJECIE 3

Montaz znaku oceny

1. Znak oceny nalezy przymocowac¢ do wiszacego
poprzecznego preta na suficie. Wybierz miejsce do
montazu znaku oceny nad systemem Kitchen
Minder tak, aby byt on fatwo widoczny dla
pracownikéw w kuchni oraz kierownika pracujgcego
przy kasie.
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Montaz Managers Assistant (opcjonalnie)

Manager’s Assistant montuje sie przy uzyciu tego samego
uchwytu Panavise uzywanego przy montazu systemu
Kitchen Minder (w zestawie). Urzadzenie to najlepiej jest
zainstalowac¢ przy przedniej kasie, na chute (patrz zdjecie
4) lub po prawej stronie przedniej kasy (na $cianie przed
kierownikiem). Przed montazem uchwytu na chute nalezy
go doktadnie sprawdzi¢ (patrz zdjecie 5).

Zasilacz Managers Assistant
1. Podtacz przewdd zasilania do zasilacza 12V (nr kat.

801319) i podtgcz wtyczke do gniazda 220 V
znajdujgcego sie najblizej Managers Assistant. Usun
przewdd zasilania oraz inne przewody ze stanowiska

ZDJECIE 4

pracy. Doprowadz przewdd zasilania do tylnej czesci
Managers Assistant.

2. Upewnij sie, ze wytacznik zasilania na tylnej czesci
asystenta kierownika znajduje sie w pozycji ,OFF”
i wt6z wtyczke do gniazda ,PWR”.

Zapoznaj sie z diagramem okablowania systemu ZDJECIE 5
znajdujgcym sie na koncu niniejszego podrecznika, aby
sprawdzi¢ wszystkie ztgcza przewoddw.
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Zapoznaj sie z diagramem okablowania systemu
znajdujgcym sie na koncu niniejszego podrecznika,
aby sprawdzi¢ wszystkie ztagcza przewodow.

Poprowadzenie kabli danych do systemu Kitchen Minder

e Poprowadz czerwony kabel Cat5 3 m z czarnej skrzynki
urzadzenia PHU na ptycie Main Board (patrz nastepna
sekcja) do systemu Kitchen Minder.

e Poprowadz czarny kabel Cat5 15 m od czarnej skrzynki
urzadzenia PHU przy ptycie Specialty Board do systemu
Kitchen Minder.

e Poprowadz niebieski kabel Cat5 15 m z opcjonalnego
modutu Flexi-Timer do systemu Kitchen Minder.

e Poprowadz szary kabel Cat5 7 m od znaku oceny do
systemu Kitchen Minder (bez opcjonalnego Managers
Assistant).

Restauracije z opcjonalnym Managers Assistant

o Poprowadz szary kabel Cat5 15 m od systemu Kitchen
Minder do Managers Assistant.

e Poprowadz szary kabel Cat5 7 m od Managers Assistant
do znaku oceny.

Wskazowki:

1. Zobacz, gdzie nalezy poprowadzi¢ kable, i poprowadz je
mozliwie jak najblizej siebie.

2. Uzyj dostarczonych zaciskéw do kabli, aby zabezpieczy¢
kable i poprowadzi¢ je poza stanowiskiem pracy.

Zasilacz
3. Podiacz przewdd zasilania do zasilacza 12V (nr kat.
801319) i podtacz wtyczke do gniazda 220 V

znajdujacego sie najblizej systemu Kitchen Minder.
Usun przewdd zasilania oraz inne przewody ze
stanowiska pracy. Doprowadz przewodd zasilania do
tylnej czesci systemu Kitchen Minder.

4. Upewnij sie, ze wytacznik zasilania na tylnej czesci
systemu Kitchen Minder znajduje sie w pozycji ,OFF”
i wt6z wtyczke do gniazda ,PWR”.

Kabel POS

1. Poprowadz 6-zytowy kabel telefoniczny 22 m od
tylnego panelu komputera BOH (zazwyczaj
znajdujacego sie w biurze kierownika) przez otwor
w suficie do systemu Kitchen Minder, wykorzystujac
dostepne w danej kuchni obudowy.

2. Uzyj zaciskow na kable, aby zabezpieczyé przewody
i poprowadzi¢ je z dala od stanowiska pracy.

3. Podtacz adapter (nr kat.801112, PC/KM) do kabla
22 m podtgczonego do komputera BOH. Zapytaj
informatyka, w ktérym miejscu podtaczy¢ adapter do
komputera.
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Podtaczanie kabli do zewnetrznych czarnych skrzynek

PHU

1. Podtacz czerwony kabel przy ptycie Main Board do
gniazda ,Scoreboard” na czarnej skrzynce urzadzenia
PHU. Podiacz drugi koniec tego kabla do gniazda
,COM” na tylnym panelu systemu Kitchen Minder.

2. Podtacz czarny kabel przy ptycie Specialty Board do
gniazda ,Scoreboard” na czarnej skrzynce urzadzenia
PHU. Podiacz drugi koniec tego kabla do gniazda
,COM2” na tylnym panelu systemu Kitchen Minder.

3. Opcjonalny modut Flexi-Timer — podtacz niebieski kabel
do srodkowego gniazda modutu Flexi-Timer. Podtgcz
drugi koniec tego kabla do gniazda ,COM3” na tylnym
panelu systemu Kitchen Minder.

Zasilanie

1. Z tytu systemu Kitchen Minder ustaw wytacznik zasilania w pozycji ,ON”".

2. Zostanie wiaczony ekran, na ktérym pojawi sie logo ICC, oraz zostang
wystane dane do czarnych skrzynek i modutu Flexi-16 (jezeli jest
zainstalowany). Po okoto 1 minucie zostanie wyswietlony ekran ,Status”.

3. Sprawdz, czy na wszystkich paskach timera $wiecq sie czerwone lampki.
Jezeli lampka na pasku timera nie Swieci sig, naci$nij odpowiedni przycisk.
Lampka powinna zaswieci¢ sie na czerwono przez okoto 1 sekunde,

a nastepnie zgasna¢. Jezeli lampka nie $wieci sig i/lub naciskanie przycisku
nie przynosi zagdanego rezultatu, sprawdz wszystkie kable oraz uktad czarnej
skrzynki.

Sprawdzanie potaczen stacji — Jezeli jakikolwiek test zakonczy sie

niepowodzeniem, zapoznaj si¢ z sekcja ,Podtaczanie kabli...” powyzej.

1. Sprawdzenie ptyty gléwnej — Z tytu systemu Kitchen Minder odtacz
czerwony kabel Com1. Lampki paska timera przy ptycie Main Board powinny
zgasna¢. PODLACZ PONOWNIE kabel COM1. Wszystkie lampki paska
timera przy ptycie Main Board powinny miga¢ na zétto, a nastepnie
zaswieci¢ sie na czerwono lub zgasna¢ w zaleznosci od
zaprogramowanych danych.

2. Sprawdzenie ptyty Specialty — Z tytu systemu Kitchen Minder odtacz czarny
kabel Com2. Lampki paska timera przy ptycie Specialty powinny zgasna¢.
PODLACZ PONOWNIE kabel COM2. Wszystkie lampki paska timera
przy plycie Specialty Board powinny migac¢ na zétto, a nastepnie
zaswieci¢ sie na czerwono lub zgasna¢ w zaleznosci od
zaprogramowanych danych.

3. Sprawdzenie modutu Flexi-16 (opcjonalne) — Z tytu systemu Kitchen Minder
odtacz niebieski kabel Com3. Wszystkie lampki klawiatury Flexi-16 powinny
zgasna¢. PODLACZ PONOWNIE kabel COM2. Wszystkie lampki paska
timera na module Flexi-16 powinny miga¢ na zétto, a nastepnie
zaswieci¢ sie na czerwono lub zgasna¢ w zaleznosci od
zaprogramowanych danych.

4.  Zresetuj zasilanie systemu Kitchen Minder, wytaczajac i wtaczajac je
ponownie.
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Test lokalizacji produktu - Ten test stuzy do sprawdzenia, czy paski
timera urzadzenia PHU oraz modut Flexi-Timer (jezeli jest dostepny) sa
prawidtowo podtaczone do systemu Kitchen Minder.

1.
2.

3.

10.

11.

Nacis$nij przycisk Menu.

Przejdz do pozycji Lokalizacja prod. za pomoca przycisku strzatki
w dét i naci$nij przycisk wyboru.

Zostanie wyswietlony ekran z ostrzezeniem. Nacisnij lewy przycisk
funkcyjny Kontynuuj, aby zresetowa¢ wszystkie timery.

Na ekranie zostanie wyswietlony ekran Znajdz produkty.

UWAGA - WYSWIETLONE PRODUKTY MOGA NIE
ODPOWIADAC BIEZACEJ KONFIGURACJI URZADZENIA PHU.
WYNIKA TO Z PODSTAWOWEGO ZAPROGRAMOWANIA
SYSTEMU KITCHEN MINDER. PROBLEM TEN ZOSTANIE
ROZWIAZANY POZNIEJ W CZASIE PROCESU INSTALACJL.
TEN TEST SLUZY DO PROSTEGO SPRAWDZENIA POLA‘CZEN
Z PASKAMI TIMERA ORAZ MODULEM FLEXI-TIMER (JEZELI
JEST ZAINSTALOWANY).

Jezeli urzadzenie PHU jest podtaczone do portu Warmer 1

w czarnej skrzynce urzadzenia PHU na ptycie Main Board, jedna
dioda LED na pasku timera urzadzenia PHU zaswieci sie na
czerwono. Wszystkie inne diody LED powinny nie $wieci¢ sie.

W systemie Kitchen Minder naci$nij prawy przycisk funkcyjny
DALEJ. Zostanie wyswietlony nastepny numer podgrzewacza.
Jezeli urzgdzenie PHU nie jest podtaczone do portu podgrzewacza
2 w czarnej skrzynce urzadzenia PHU na ptycie Main Board,
naciskaj przycisk funkcyjny DALEJ az do wyswietlenia
podgrzewacza 4.

Jezeli urzadzenie PHU jest podtaczone do portu podgrzewacza

1 w czarnej skrzynce urzadzenia PHU na ptycie Specialty Board,
jedna dioda LED na pasku timera jednego z urzadzen PHU na
ptycie Specialty Board zaswieci sie na czerwono. Wszystkie inne
diody LED powinny nie $wieci¢ sie. Wybierz przycisk funkcyjny
DALEJ w systemie Kitchen Minder, aby wyswietli¢ podgrzewacz 5.
Jezeli urzadzenie PHU jest podtaczone do portu podgrzewacza

2 w czarnej skrzynce urzadzenia PHU na plycie Specialty Board,
jedna dioda LED na pasku timera jednego z urzadzen PHU na
ptycie Specialty Board zaswieci sie na czerwono, a pozostate diody
powinny nie swieci¢ sie.

Jezeli podtaczony jest modut Flexi-16, naciskaj przycisk funkcyjny
DALEJ na systemie Kitchen Minder do momentu wyswietlenia
podgrzewacza 7. Jedna lampka w gérnych dwdch rzedach modutu
Flexi-16 powinna Swieci¢ sig, a pozostate nie. Wybierz przycisk
DALEJ, aby wyswietli¢ podgrzewacz 8. Powinna sie zaswieci¢ jedna
lampka w dwéch dolnych rzedach modutu Flexi-16.

Jezeli jeden z powyzszych testéw zakonhczy sie niepowodzeniem,
ponownie sprawdz, czy wszystkie potgczenia kabli z czarnych
skrzynek urzadzenia PHU do systemu Kitchen Minder sg
prawidtowe.

Jezeli w trakcie tego testu wszystkie paski timera dziatajg,
prawidtowo, naci$nij przycisk Menu.

Programowanie produktéw w urzadzeniach PHU:

1.

W przypadku korzystania z programu PC Minder nalezy zapoznaé
sie z Minder Manager Guide Kitchen Minder, aby uzyskaé
informacje dotyczace wstepnej konfiguracji programu PC Minder.
Jezeli komputer BOH nie jest uzywany, nalezy zapoznac sie

z Podrecznikiem uzytkowania systemu Kitchen Minder, aby znalez¢
instrukcje dotyczace konfiguracji podgrzewaczy w urzadzeniu PHU.

FEEEE. Menu S=333

"Kind of Day™ Menu
Program Sales Level
Program Product Mix
Program Warmers
Set Time

Comm Mode: Serial

HWARNING!!!

Continue

[ >33 FindProducts === 35

All Active Timers Will Be Reset

Cancel

Warmer 1

>33 FindProducts ==

Saus Bk Egg Bk

I IE[oso o03(045 o0&(0ds 008

Eag

Saus Saus Bk Egg |Bk

060 003|060 003045 O0O0F (045 008

Eng

Hold Cook
Prev Day Part 1

Hext

Czarna skrzynka urzadzenia PHU —

Ustawienie podgrzewacza:

Czarna skrzynka Podgrzewacz

Kitchen Minder

Main Board 1

Main Board 2

Main Board 3

Specialty Board 1

Specialty Board 2

Specialty Board 3

Modut Flexi-16 (gérne 2 rzedy)
Modut Flexi-16 (dolne 2 rzedy)

Podgrzewacz 1
Podgrzewacz 2
Podgrzewacz 3
Podgrzewacz 4
Podgrzewacz 5
Podgrzewacz 6
Podgrzewacz 7
Podgrzewacz 8
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Aby ustawi¢ odpowiednig pore dnia w systemie Kitchen

Minder:

1) Nacisnij Status produktu.

2) Przed 10:15 w prawej dolnej czesci ekranu Status
powinien by¢ wyswietlany status DP1. Po 10:15 powinien
by¢ wyswietlany status DP2.

3) Dostosuj pore dnia, naciskajgc Pora.

4) W tym momencie powinien witgczy¢ sie takze znak oceny.

=Product Status: COOK >10:00 AM

* Cook -0 Saus
Cook 42 Bk Egy

e Level 60 +000 DP1  Bud Off

Ustawianie godziny, daty, dnia tygodnia oraz numeru restauracji w systemie Kitchen Minder:

1) Z menu gtdwnego systemu Kitchen Minder wybierz
,=Ustaw czas”.

2) Przy uzyciu przycisku wyboru podswietl godziny, minuty,
date oraz dzien tygodnia lub numer restauracji, ktére
chcesz zmodyfikowac.

3) Za pomoca przyciskow strzatek w gore lub w doét
w systemie Kitchen Minder zmien wartosc¢ pola. Przejdz
do nastepnego pola przy uzyciu przycisku wyboru.

4) Po zakonczeniu nacisnij lewy przycisk dostepu
(oznaczony jako ,Ustaw czas” w lewej dolnej czesci
ekranu)

5) Powrdé do menu gtéwnego, wybierajac przycisk ,Menu”
w systemie Kitchen Minder.

TPEA7PM
08/21/06
KMon
Rest. # 0000008
Set Time Cancel |

Opcjonalny Managers Assistant

1) Wiacz Managers Assistant.

2) Wyczys¢ wszystkie komunikaty wyswietlone na ekranie
systemu Kitchen Minder, naciskajac przycisk wyboru.

3) W systemie Kitchen Minder nacisnij przycisk Poziom
sprzedazy. Nacisnij przycisk wyboru.

4) Na Managers Assistant zostanie wyswietlony ekran
statusu produktu taki sam, jak w systemie Kitchen Minder.
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MODEM
SYSTEMU
KITCHEN
MINDER

RJ-12/DB-9
ADAPTER
801112

DB-9F
DB-9M

KOMPUTER
BOH

Diagram okablowania systemu Ki

KITCHEN MINDER
SREBRNY KABEL 6X6
20 m

PGMG

H0Q0or

COM4 COM3 COM2 COM1 PWR

12v
PS

12VDC
1500ma

tchen Minder

(konfiguracja podstawowa z paskami timera firmy ICC)

OCENA

PROGRAM KITCHEN
MINDER

ZASILANIE

CZARNY KABEL 15 M

MODEM
SYSTEMU
KITCHEN
MINDER

RJ-12/DB-9
ADAPTER
801112

DB-9F
DB-9M

KOMPUTER
BOH

CZERWONY KABEL3 M

PODGRZEWACZ
PRZY PLYCIE
SPECIALTY
ROARD

w1 |:|
w2[ ]

O|:| ws[ ]

EEEEEEEEEEN
NIEBIESKI KABEL 15 M

KITCHEN
MINQER

PODGRZEWACZ
PRZY PLYCIE
MAIN BOARD

w1 |:|
SCOREBD WZD
3

O|:| vl ]

Diagram okablowania systemu Kitchen Minder
(z paskami timera ICC i Managers Assistant)

KITCHEN MINDER
SREBRNY KABEL 6X6
20 m

ﬂ/IANAGERS ASSISTANT

6-STYKOWY I—
SREBRNY PGMG
KABEL -0,3M

0odd

PGMG

801100(801113

com4 CAM3 com2 com1 PWR

0 HHY o

8/6 STYKOW 12V
COM4 COM3 COM2 COM1 PWR PARA ADAPTEROW SZARY KABEL 7 M PS

| |
: 12vDC
- 12V OCENA 1500ma
u PS
n
. 12vDC
" 1300ma PROGRAM KITCHEN ZASILANIE
= MINDER
| |
n
- CZARNY KABEL 15 M CZERWONY KABEL 3 M
n
. ﬂ
= PODGRZEWACZ PODGRZEWACZ
. PRZY PLYCIE PRZY PLYCIE
- SPECIALTY MAIN BOARD
- BOARD

EEEEEEEEENEN W1 W1I:|

NIEBIESKI KABEL 15 M KITCHEN .

MINDER o[ ] wnoer W[
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Diagram okablowania systemu Kitchen Minder
(z paskami timera ICC i urzadzeniem Minder Buddy)

ﬂ/IINDER BUDDY
6-STYKOWY L
MODEM KITCHEN MINDER SREBRNY PGMG
SYSTEMU SREBRNY KABEL 6X6 KABEL — 0.3 M
KITCHEN 20m '
MINDER
0000
COM4 COM3 COM2 COM1 PWR
RJ-12/DB-9 SZARY KABEL 7 M 801100(801113
ADAPTER
801112 |:| O 8/6 STYKOW 12v
DBoF Ccom4 CO.MS COM2 COM1 PWR PARA ADAPTEROW SZARY KABEL 7 M PS
DB-9M : 12vDC
= 12V OCENA 1500ma
KOMPUTER M PS
BOH -
. 12VDC
n 1500ma PROGRAM  KITCHEN ZASILANIE
u MINDER
| |
n
- CZARNY KABEL 15 M CZERWONY KABEL3 M
n
| | I
L PODGRZEWACZ PODGRZEWACZ
- PRZY PLYCIE PRZY PLYCIE
. SPECIALTY MAIN BOARD
- BOARD
EEEEEEEEEER W1|:| W1|:|
NIEBIESKI KABEL 15 M KITCHEN
KITCHEN
MINDER  wo[ ] mnoer W2 |
o] "B |o[]"H

Diagram okablowania systemu Kitchen Minder i Minder Buddy
(z paskami timera ICC, Managers Assistant i urzagdzeniem Minder Buddy)

ﬂ/IANAGERS ASSISTANT

6-STYKOWY
MODEM KITCHEN MINDER SREBRNY PGMG
SYSTEMU SREBRNY KABEL 6X6 KABEL - 0.3 M
KITCHEN 20m :
MINDER
IRERERN
COM4 COM3 COM2 COM1 PWR
RJ-12/DB-9 SZARY KABEL 7 M 801100{801113
ADAPTER
801112 O 8/6 STYKOW 12V
DEoF COM4 COM3 COM2 COM1 PWR PARA ADAPTEROW NIEBIESKIKABEL 15M | PS
n
DB-9M . 12vDC
- 12v 8/6 STYKOW 1500ma
KOMPUTER . PS PARA
. .
Bon . pr— ADAETEEOW MINDER BUDDY
. 1500ma 801100(801113 —
. ‘ 6-STYKOWY
SREBRNY
= PGMG
" CZARNY KABEL 15 M CZERWONY KABEL3 M KABEL-0,3M
n ﬂ
n
n
. PODGRZEWACZ PODGRZEWACZ |:| D |:| |:|
. PRZY PLYCIE PRZY PLYCIE
. SPECIALTY BOARD MAIN BOARD COM4 CAM3 COM2 coM1 PWR
n
smEmEEEEE Wi wi[ ] SZARY KABEL 7 M
BIESKI KABEL 15 M KITCHEN KITOHEN 12V
MINDER  wz[ | MNDER  W2[ | OCENA PS
- | |
0O W3|:| 'e) WSl:l 12VDC
1500ma
PROGRAM KiTcHEN  ZASILANIE
MINDER

Podrecznik uzytkownika systemu Kitchen Minder wersja F: 8/21/2006 © 2006 Integrated Control Corp. ~ Strona 11



Dodatek do podrecznika instalacji systemu Kitchen Minder
Modyfikacje instalacji dla restauracji korzystajacych z urzadzen PHU Prince Castle

1) Modyfikacje dotyczace instrukcji instalacyjnych dla restauracji korzystajacych
z urzadzen PHU Prince Castle
Podczas instalowania systemu Kitchen Minder w restauraciji, ktéra korzysta z urzadzenia PHU Prince
Castle wymagane sg nastepujace zmiany instrukcji instalacyjnych:
1) Pomin zmiane uktadu programowego opisang na stronie 3 podrecznika instalaciji.
2) Zainstaluj system Kitchen Minder przy uzyciu zestawu uchwytéw P.C. PHU
(nr kat. ICC 896510-2)
3) Zainstaluj zestaw translatora P.C. w poblizu urzadzenia PHU przy ptycie Main Board.
4) Podigcz system Kitchen Minder zgodnie z ponizszym diagramem okablowania P.C.

2) Zainstaluj system Kitchen Minder przy uzyciu zestawu uchwytéw P.C. PHU
(nr kat. ICC 896510-2)
Uchwyt Prince Castle jest montowany na goérnej powierzchni urzadzenia PHU zgodnie z opisem
w podreczniku instalacji.

3) Zainstaluj zestaw translatora P.C.
Zestaw translatora P.C. nalezy montowaé w dogodnym miejscu przy ptycie Main Board, ktore
zapewni fatwy montaz kabli potgczeniowych.

4) Podlacz system Kitchen Minder i urzadzenia
PHU zgodnie z ponizszym diagramem
okablowania. Zapoznaj sie z rysunkiem 1, aby
sprawdzi¢ potozenie ztgczy z tytu urzadzeh PHU
Prince Castle.

Rysunek 1
| Main Board 5
! ! KITCHEN OCENA
: SZARY KABEL : KITCHEN
! ouT IN : MINDER MINKEI"II;CRHEN
URZADZENIE PGMG
i PHU |
! TRANSLATOR I
I R PC o
PHY MINDER SZARY KABEL CAT5 7 M
_________________ CZERWONY KABEL3 M
1 Specialty
Board
SZARY KABEL

URZADZENIE
PHU
o
<

=

DIAGRAM POLACZEN

- SYSTEM KITCHEN
MINDER | PASKI TIMERA
PRINCE CASTLE

URZADZENIE
PHU

SZARY KABEL TELEFONICZNY 15 M
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